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Popis
Jednokomponentni pénové polyuretanové lepidlo

Forma dodani

« 750 ml - plechovd déza se zavitem pro aplikacni pistoli
o Karton=12 ks

Technicka specifikace

Norma Vlastnost

Tepelna vodivost ESNEN 12667
0,036 W/m.K

Reakce na ohen

CSNEN 13 501-1 trida F
Pozéarni odolnost

CSNEN 1366-4 -
Vydatnost - volné vypénéni cca 361l

CSN EN 17333-1

CSN EN 17333-1 15-25 kg/m3 PU 0 1 0

Objemova hmotnost

Nelepivost (vytvoFeni povrchové slupky) CSNEN 17333-3 10 minut A ) I
Rezatelnost CsNEN1733a3 oo minut Lepidlo na izolacni desky
Plné zatizitelna 3 hodiny
Pevnost v tahu - v suchém stavu ESNEN 17333-4 75 kPa ‘
I TS S0 n . 0 -
Prodlouzenf pfi pretrzni - v suchém stavu CSN EN 17333-4 14%
Pevnost ve stfihu - v suchém stavu EeN EN 173954 51 kPa I"
Maximalni povolena deformace ESN EN 17333-4 . - . .
. ; - PUO010 je idealni pro rychlou instalaci
Teplotni odolnost (dlouhodoba) ) b - 0
40 °C a3 +90 °C sadrokartonovych desek, lepeni izolacnich
aplieiienlond desek na fasadu i stfechu a akustickych
+5°Caz +35°C N, . :
Limitni teplota dézy paneld v interiéru. Lepidlo PUO10 ma zcela
o ) 10532430 °C minimalizovanou expanzi, vybornou strukturu,
Optimalni teplota doézy . [ S ’ ’ '
+20 °C je odolné vici zahnivani a pusobeni vihkosti.
Skladovaci podminky 24 mésicl; v

chladu 3 suchu Lepidlo ma vybornou pfilnavost na beton,
(C'ekgvlsnlae?gﬁf;g zdivo, kdmen, omitku, di‘evo, kovy a
polystyren.

Priprava

Hlavni vyhody

o Povrchy musi byt zatizitelné, ¢isté, bez prachu a necistot.
Povrchy pred aplikaci pény pfipadné navlhete. neodtlacuje lepeny material

zcela minimalné zatézuje podklad svoji
vahou
mozno pouzit k vyplnéni dér a nerovnosti
pokladu
otevreny ¢as 10 minut
vytvrzeni béhem 30 — 40 minut
plné zatizeni lepidla mozné za cca 2
hodiny




Lepidlo na izolacni desky

=3

racov:

Podkladni plochy musi byt inosné, Cisté, odmasténé, bez
prachu a velnych €astic. Pokud je to nezbytné, navlhcete
podklad, aby lepidle lépe pfilnule. Dézu pred upotfebenim
20x silné protrepejte a nasroubujte na pistoli. Poté na
konec pistole nasadte trubitku (sou&dst baleni pistole a
zkratte ji na cca 4 cm. Dozu pri aplikovani neustale drite
ve svislé poloze dnem vzhiru. Vytverte housenky po
obvedu lepené desky a poté dalsi housenku ve tvaru W
dle obrazku na etiketé. Mnozstvi vytlacovanéhe materialu
ovladejte pomoci spousté na pisteli a regulaénihe Sroubu.
Desku maximalné do 10 minut po aplikaci pfitisknéte k
podkladu. Zabezpefeni desky proti sklouznuti je nutné u
prvni Fady nebeo v nadprazi oken pemeoci fasadniho
zakladaciho profilu apod.

Po aplikaci lepidla desku osadte na misto urcené a zlehka
pritlacte. Finalni pritlateni a korekce desky/desek do
roviny by méla prob&hnout pe cca. 15 minutach od
aplikace

pény na desku. Maximalné deo 20 minut. Desku drive
nepritlacujte a nekorigujte.

Nevytvrzenou pénu lze po skenceni aplikace vycistit
pfipravkem AA290 nebo acetonem. Vytvrzenou pénu je
mozZne odstranit pouze mechanicky.
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Maximalni tloustka lepidla bez pouziti dodatecného

kotveni desek je 1 cm. Pokud jsou desky navic
mechanicky kotveny je mozna tloustka PU010 azdo 2 cm.

Pénu uZivat jen v dobre vétratelnych mistnostech. Pri
aplikaci nekoufit!

Uchovavejte mimo dosah déti. Pred aplikaci je vhodné
zakryt prilehlé plochy. Vytvrzenou pénu je mozne
odstranit pouze mechanicky. PFi transportu déz vozem
mohou byt ukladdany pouze do kufru nebo UloZného
prostoru.

V Zadném pripadé neprepravovat dozy v kabiné ridice
nebo zadnim sedadle. Skladovat ve svislé poloze. Dalsi
informace na etiketé a v bezpecnostnim listu.
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